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MultiBead

Die neue UES-Auftragskopfserie fiir
rieseldichte Faltschachtelverpackungen

Durch einzeln ansteuerbare Dosierventile und in
Segmente aufteilbare Dusenleisten konnen diverse
Formate beleimt werden.

- Exakter Auftrag

« Optimierter Fadenabriss

» Robuste, schnell auswechselbare Diisenleiste

« Enges Stichmal? — geschlossene Leimflache

« Kapillare schraggestellt — reduzierte
Verschmutzungen

» Einzelsegmentansteuerung — individuelles
Beleimbild

» Mengenfeinjustierung serienmaRig

« Hoher Nutzen bei geringem Verschleif3

« Hochwertige Materialien fiir beste Warmeleitung

« Geringe Einbauabmessungen der kompletten
Kopfeinheit

« Flexibel auch an bestehenden Maschinen einsetzbar

Die MultiBead-Auftragskopfe erméglichen einen
exakten und abrissoptimierten Leimauftrag von
Verbundraupen.

Technische Daten:

Breite alle gangigen Kartonformate
Temperatur bis 195 °C
Viskositat 50 mPas bis 2.000 mPas

min. Raupenabstand 4 mm

Diuisendurchmesser 0,25 bis 0,55 mm

Variable
Raupenstarke und
Raupenabstande

Schneller
Formatwechsel

Ues HeiRleimsysteme
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